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Mûfiicí a monitorovací relé fiady CM
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ûfiení, monitorování a fiízení: souãasné techno-

logické a automatizaãní aplikace dávají stále vût‰í

dÛleÏitost fie‰ení tûchto úkolÛ. ABB, jako globální

hráã v energetice a automatizaci, bere tyto poÏa-

davky s velkou váÏností. Proto jsme nyní zafiadili

do na‰eho programu nízkonapûÈové v˘robky

ENTRELEC-SCHIELE. Jedná se o prÛmyslovou

elektroniku nejvy‰‰í úrovnû, která dokonale zapadá

do na‰í firemní filosofie a která nabízí systema-

tickou a zároveÀ ‰irokou v˘robkovou variabilitu. 

M

âasová, mûfiicí a monitorovací relé
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Variabilita díky synergii

Komplexní úkoly vyÏadují
spolehlivá fie‰ení. Tento dobfie
znám˘ fakt je tfieba o to více
zdÛrazÀovat v souãasnosti,
ve v‰ech na‰ich ãinnostech.
Integrací v˘robkÛ ENTRELEC-
SCHIELE se zamûfiujeme
a maximalizujeme na‰i kom-
petenci. Zvlá‰tû pokud jde
o prÛmyslovou elektroniku
dochází k dal‰ímu zlep‰ení
na‰í konkurenceschopnosti.
MÛÏeme Vám jako uÏivatelÛm
nabízet vy‰‰í variability a zá-
kaznicky specifická fie‰ení
na nejvy‰‰í jakostní úrovni.
Vyberte si z na‰eho ‰irokého
v˘robkového portfolia pro
distribuci elektrické energie,
pro osvûtlovací systémy,
pro elektroinstalaci v budovách
i pro bezpeãnostní systémy.
Aplikace pro na‰e v˘robky
zahrnují oblast chemického,
petrochemického, farmaceu-
tického a potravináfiského
prÛmyslu, papírensk˘ a tûÏafi-
sk˘ prÛmysl, dopravu, strojí-
renství a instalace budov.
Ve v‰ech tûchto pfiípadech
mÛÏete profitovat na na‰ich
zákaznicky specifick˘ch
fie‰eních a na na‰em know-
how. Ideální synergick˘ efekt
pro Vá‰ úspûch. 

Bezpeãnost
prostfiednictvím síly

Ná‰ firemní pfiístup fiíká:
bezpeãnost prostfiednictvím
bezporuchového provozu 
a to i v nejnároãnûj‰ích provoz-
ních podmínkách. Ve v‰ech
pfiípadech, kde jsou poÏado-
vány optimálnû navrÏené
souãástky NN, pfiedstavujeme
opravdu v˘konn˘ t˘m. Na‰e
specializace patfií pfiedev‰ím
do oblasti realizace komplex-
ních a univerzálnû vyuÏiteln˘ch
systémÛ. Máme zku‰enosti
pfii návrhu standardních i spe-
cifick˘ch fie‰ení. VyuÏíváme
k tomu také globální logistiku
na‰í firmy. Máme více neÏ
100 prodejních míst po celém
svûtû. To znamená, Ïe na‰e
v˘robky jsou Vám k dispozici
v‰ude a v kterémkoliv okamÏi-
ku. Na tuto spolehlivou orga-
nizaci se mÛÏete spolehnout,
bez ohledu na to, jak velk˘
projekt máte. Podpofiíme Va‰i
konkurenceschopnost -
dÛslednû a úspû‰n˘m smûrem.

Technologické partnerství

Firma ENTRELEC-SCHIELE
má vynikající povûst jako
specialista v fiízení ãasu,
mûfiení a monitorování.
Relé ENTRELEC-SCHIELE
mají optimální spolehlivost,
praktickou vyuÏitelnost a uÏi-
vatelsk˘ komfort, a dále velmi
atraktivní cenovou úroveÀ.
V‰echny tyto parametry z nich
ãiní optimální doplnûk celosvû-
tového v˘robkového a servis-
ního programu ABB. Tedy
spoluprací obou firem dostá-
váme optimální fie‰ení pro
potfieby na‰ich zákazníkÛ.
Jako zákazník a uÏivatel dosta-
nete také lep‰í a ‰ir‰í servis
neÏ doposud. Dva zku‰ení
partnefii vytváfií strategick˘ t˘m,
coÏ znamená také lep‰í zdroje
pro návrh, realizaci a servis
na‰ich projektÛ. A to pfiedsta-
vuje dal‰í pokrokové signály
do budoucna. 

Ná‰ excelentní v˘robkov˘ rozsah pro Va‰i bezpeãnou budoucnost
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Stupnice s pfiím˘m
odeãtem 

Stupnice s pfiím˘m odeãtem
umoÏÀují pfiímé nastavení doby
prodlevy u ãasového relé a pra-
hov˘ch hodnot u mûfiicího a mo-
nitorovacího relé. Souãasnû jak
ãasová, tak také monitorovací
relé nabízí maximum z hlediska
ovládání. 

fiada E

Pfiedvolba ãasového roz-
sahu a jemné nastavování

Vícebarevné stupnice umoÏÀují
pfiímé vyznaãení ãasu nebo
mûfiicího rozsahu, s moÏností
pfiedvolby na absolutní stupnici
nastavovacího potenciometru.

ultifunkãní i jednofunkãní ãasová relé

fiady CT a mûfiicí a monitorovací relé

fiady CM, dodávaná firmou ABB, posky-

tují fiadu v˘hod pro uÏivatele. Jejich

snadno pochopitelné nastavování a

jednotlivé provozní a ovládací prvky

jakoÏ i jasnû oznaãené pfiipojovací svorky

usnadÀují pfiipojení vodiãÛ a nastavení.

V˘robky jsou sv˘m designem kompaktní,

‰etfií instalaãní prostor a sniÏují náklady

na instalaci.

M

fiada N

âasová, mûfiicí a monitorovací relé od ABB
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Kombinované pfiipojovací
‰rouby

Pro práci s pfiipojovacími
‰rouby potfiebujeme pouze
jedin˘ nástroj. 

Dvojité klecové pfiípojné
svorky

Dvojité klecové pfiípojné svorky
slouÏí pro pfiipojení aÏ dvou
vodiãÛ do prÛfiezu 2x2,5 mm2.
Vodiãe mohou b˘t jednoÏilové
nebo splétané, s/bez konco-
v˘ch návlaãek. ·ífiení napûÈo-
vého potenciálu nevyÏaduje
dal‰í koncové svorky. Tím se
‰etfií ãas a peníze. Vodiãové
propojení se v˘raznû zjedno-
du‰í pouÏitím integrovan˘ch
vodiãov˘ch propojovacích
kanálÛ.

Bezpeãnost

Skuteãné vzdálenosti mezi
vodiãi a souãástkami zÛstávají
skryty pro oko pozorovatele.
Na‰e vzdu‰né vzdálenosti
a vzdálenosti pro povrchové
proudy jsou vy‰‰í neÏ je poÏa-
dováno mezinárodními normami.
Díky nim se v˘raznû zv˘‰ila
bezpeãnost na‰ich v˘robkÛ.

Zobrazení provozních
stavÛ

V‰echny aktuální provozní
stavy relé jsou zobrazovány
LED svítivkami, umístûn˘mi
na pfiední stranû relé. Tím se
zjednodu‰í uvádûní systému
do provozu a zji‰Èování chyb.

Plombovatelné prÛhledné
kryty

V˘robky je moÏno chránit proti
neoprávnûné zmûnû nastave-
n˘ch ãasov˘ch a/nebo praho-
v˘ch hodnot. Plombovatelné
prÛhledné kryty ‰ífiky 22,5 
a 45 mm se pouÏívají u elektro-
nick˘ch ãasov˘ch relé fiady CT
a mûfiicích a monitorovacích
relé fiady CM (jsou dodávány
jako volitelné pfiíslu‰enství).

Oznaãovací ‰títky

Zabudované oznaãovací ‰títky
umoÏÀují rychlé a jednoduché
oznaãování v˘robkÛ. Není
tfieba pouÏívat Ïádné dal‰í
oznaãovací ‰títky.

fiada S

¤ada CT, fiada CM



V˘bûrové tabulky a objednací ãísla pro elektronická ãasová relé
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¤ a d a  C T- E

CT-MFE Multifunkãní ãasové relé 1) 1 SPDT ● ● 24...240 V AC/DC 1SVR 550 029 R 8100
● 1SVR 550 107 R 1100

● 1SVR 550 107 R 4100
●

24 V AC/DC u. 220...240 V AC
1SVR 550 107 R 2100

CT-ERE zpoÏdûn˘ pfiítah
1 SPDT ● 1SVR 550 107 R 5100

● 1SVR 550 100 R 1100
●

110...130 V AC
1SVR 550 100 R 4100

● 1SVR 550 100 R 2100
● 1SVR 550 100 R 5100

● 1SVR 550 118 R 1100
● 24 V AC/DC 1SVR 550 118 R 4100

● 1SVR 550 118 R 2100

zpoÏdûn˘ odpad
● 1SVR 550 110 R 1100

CT-AHE
s pom. napájením

1 SPDT ● ● 110...130 V AC 1SVR 550 110 R 4100
● 1SVR 550 110 R 2100

● 1SVR 550 111 R 1100
● 220...2400 V AC 1SVR 550 111 R 4100

● 1SVR 550 111 R 2100

zpoÏdûn˘ odpad
●

24 V AC/DC u. 220...240 V AC
1SVR 550 127 R 1100

CT-ARE 1 SPDT
● 1SVR 550 127 R 4100

bez pom. napájení ● 1SVR 550 120 R 1100
●

110...130 V AC
1SVR 550 120 R 4100

● 1SVR 550 137 R 1100
● 24 V AC/DC u. 220...240 V AC 1SVR 550 137 R 4100

CT-VWE impulz po zapnutí 1 SPDT
● 1SVR 550 137 R 2100

● 1SVR 550 130 R 1100
● 110...130 V AC 1SVR 550 130 R 4100

● 1SVR 550 130 R 2100
● 1SVR 550 148 R 1100

● 24 V AC/DC 1SVR 550 148 R 4100
● 1SVR 550 148 R 2100

● 1SVR 550 140 R 1100

1 SPDT ● ● 110...130 V AC 1SVR 550 140 R 4100

CT-AWE impulz po vypnutí
● 1SVR 550 140 R 2100

● 1SVR 550 141 R 1100
● 220...240 V AC 1SVR 550 141 R 4100

● 1SVR 550 141 R 2100
● 24 V AC/DC 1SVR 550 158 R 3100

1 SPDT ● 110...130 V AC 1SVR 550 150 R 3100
● 220...240 V AC 1SVR 550 151 R 3100

CT-EBE blikaã 1 SPDT
● 24 V AC/DC u. 220...240 V AC 1SVR 550 167 R 1100
● 110...130 V AC 1SVR 550 160 R 1100
● 1SVR 550 207 R 1100

● 24 V AC/DC u. 220...240 V AC 1SVR 550 207 R 4100

CT-YDE zpoÏdûn˘ pfiítah 1 SPDT
● 1SVR 550 207 R 2100

hvûzda – ● 1SVR 550 200 R 1100
● 110...130 V AC 1SVR 550 200 R 4100

● 1SVR 550 200 R 2100

CT-SDE
trojúhelník s prodlevou pfii pfiepnutí 1 SPDT

● 24 V AC/DC u. 220...240 V AC 1SVR 550 217 R 4100
● 110...130 V AC 1SVR 550 210 R 4100
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1) Funkce: zpoÏdûn˘ pfiítah, zpoÏdûn˘ odpad, impulz po zapnutí, blikaã, tvarování impulzu



¤ada CT-E, fiada CT-S

CT-MFS ● ● ● ● 24...240 V AC/DC 1SVR 430 010 R 0200

zpoÏdûn˘ pfiítah, zpoÏdûn˘ 12...40 V AC, 12...60 V DC 1SVR 430 010 R 1200

odpad, impulz po zapnutí / 
2 SPDT*

● ● ● 24 V, 42...48 V AC/DC, 110...240 V AC 1SVR 430 012 R 0200

CT-MBS Multifunkãní ãasové relé po vypnutí, blikaã 380...440 V AC 1SVR 430 011 R 2200

12...40 V AC, 12...60 V DC 1SVR 430 010 R 1100

1 SPDT ● ● ● ● 24 V, 42...48 V AC/DC, 110...240 V AC 1SVR 430 013 R 0100

380...440 V AC 1SVR 430 011 R 2100

12...40 V AC, 12...60 V DC 1SVR 430 100 R 1100

1 SPDT
● 24 V, 42...48 V AC/DC, 110...240 V AC 1SVR 430 102 R 0100

380...440 V AC 1SVR 430 101 R 2100

CT-ERS zpoÏdûn˘ pfiítah ● ● ● ● 24 V, 42...48 V AC/DC, 110...240 V AC 1SVR 430 103 R 0100

12...40 V AC, 12...60 V DC 1SVR 430 100 R 1200

2 SPDT ● ● 24 V, 42...48 V AC/DC, 110...240 V AC 1SVR 430 103 R 0200

380...440 V AC 1SVR 430 101 R 2200

CT-AHS zpoÏdûn˘ odpad 1 SPDT ● ● ● ● 24 V, 42...48 V AC/DC, 110...240 V AC 1SVR 430 113 R 0100

s pom. napájením 2 SPDT* ● 24 V, 42...48 V AC/DC, 110...240 V AC 1SVR 430 113 R 0200

CT-APS 1) 2 SPDT ● ● 24 V, 42...48 V AC/DC, 110...240 V AC 1SVR 430 183 R 0300

CT-ARS zpoÏdûn˘ odpad 1 SPDT ● 24...240 V AC/DC 1SVR 430 120 R 0100

bez pom. napájení 2 SPDT ● ● 24...240 V AC/DC 1SVR 430 120 R 0300

CT-EAS zpoÏdûn˘ pfiítah 1 SPDT ● ● ● ● 24 V, 42...48 V AC/DC, 110...240 V AC 1SVR 430 173 R 0100

i odpad 2 SPDT* ● 24 V, 42...48 V AC/DC, 110...240 V AC 1SVR 430 173 R 0200

CT-EVS 2) 1 SPDT ● ● ● ● 24 V, 42...48 V AC/DC, 110...240 V AC 1SVR 430 193 R 0100

CT-VWS impulz po zapnutí
1 SPDT ● 24 V AC/DC / 110...240 V AC 1SVR 430 132 R 0100

2 SPDT* ● ● 24 V, 42...48 V AC/DC, 110...240 V AC 1SVR 430 133 R 0200

CT-AWS impulz po vypnutí
1 SPDT ● ● ● ● 24 V, 42...48 V AC/DC, 110...240 V AC 1SVR 430 143 R 0100

2 SPDT ● ● 24 V, 42...48 V AC/DC, 110...240 V AC 1SVR 430 143 R 0200

CT-EBS blikaã
1 SPDT ● 24  V AC/DC / 110...240 V AC 1SVR 430 152 R 0100

2 SPDT* ● ● 24 V, 42...48 V AC/DC, 110...240 V AC 1SVR 430 153 R 0200

CT-TGS blikaã-ON/OFF
1 SPDT

● ● ● ●
4) 24 V, 42...48 V AC/DC / 110...240 V AC 1SVR 430 163 R 0100

CT-PGS 3) jeden pulz-ON/OFF ● ● ● ●
4) 24 V, 42...48 V AC/DC, 110...240 V AC 1SVR 430 253 R 0100

CT-YDAV zpoÏdûn˘ pfiítah 2 SPDT
24 V, 42...48 V AC/DC / 110...240 V AC 1SVR 430 203 R 0200

hvûzda-trojúhelník ● 380...440 V AC 1SVR 430 201 R 2300

CT-YDEW s prodlevou pfii pfiepnutí ● 24 V, 42...48 V AC/DC / 110...240 V AC 1SVR 430 213 R 0200

¤ a d a  C T- S
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1) s napûÈov˘m fiídicím vstupem  2) zpoÏdûn˘ pfiítáh a zpoÏdûn˘ odpad lze nastavit zvlá‰È  3) generátor jednotlivého pulzu  4) lze pfiipojit 2 externí potenciometry (na kaÏd˘ ãasov˘ obvod)

CT-MKE Multifunkãní ãasové relé
thyristor

24...240 V AC/DC 1SVR 550 019 R 0000
240 V/0.8 A ●

thyristor
● 1SVR 550 509 R 1000

CT-EKE zpoÏdûn˘ pfiítah 240 V/0.8 A ● 24...240 V AC/DC 1SVR 550 509 R 4000
● 1SVR 550 509 R 2000

thyristor
● 1SVR 550 519 R 1000

CT-AKE zpoÏdûn˘ odpad
240 V/0.8 A ● ● 24...240 V AC/DC 1SVR 550 519 R 4000

● 1SVR 550 519 R 2000
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¤ a d a  C T- E  p o l o v o d i ã o v ˘  v ˘ s t u p  ( t y r i s t o r )

7

* druh˘ kontakt lze vyuÏít jako bûÏné relé (nastavení pfiepínaãem)

s pom. napájením
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Ekonomická fiada CM-E

■ kompaktní provedení,
‰ífika pouze 22,5 mm

■ v˘stupní kontakty, 1 SPDT
kontakt nebo 1 spínací
kontakt (250 V/4A)

■ jeden napûÈov˘ rozsah napá-
jecího napûtí

■ jedna fiídicí funkce
■ cenovû v˘hodné fie‰ení

pro sériové aplikace
■ pfiednastavené monitorovací

rozsahy
■ splÀuje mezinárodní normy

a standardy 

Monitorování jednofázového
proudu a jednofázového napûtí

CM-SRS a CM-SRN - pro stfiídavé
a stejnosmûrné proudy, CM-ESS,
CM-ESN a CM-EFN pro monitoro-
vání napûtí.

Monitorování 3-fázové sítû

V˘padek fáze, sled fází, nevyváÏe-
nost a podpûtí /pfiepûtí: CM-PBE,
CM-PVE, CM-PFE, CM-PFS, 
CM-PFN, CM-PVN, CM-ASS, 
CM-ASN a CM-MPS.

Monitorování izolaãního stavu

CM-IWN-AC, CM-IWN-DC, C558.0x
pro monitorování AC i DC sítí.

Monitorování zatíÏení motoru

Relé CM-LWN, které monitoruje
zatíÏení jedno-a trojfázového
asynchronního motoru.

Termistorové relé

Relé CM-MSE, CM-MSS a CM-MSN,
která chrání motor pomocí PTC
odporového snímaãe proti tepel-
nému pfietíÏení.

Hladinové relé

Relé CM-ENE MIN, CM-ENE MAX,
CM-ENS, CM-ENS UP/DOWN, 
CM-ENN a CM-ENN UN/DOWN
pro kontrolu a fiízení hladiny kapa-
liny a pomûru smûsí.

Ochrana kontaktÛ

Relé CM-KRN, které chrání citlivé
ovládací kontakty proti pfiíli‰nému
zatíÏení a které ukládá informaci
o poloze pfiepínaãe do pamûti. 
CM-SIS napájí a vyhodnocuje
snímaãe NPN a PNP.

Monitorování teploty

Relé C510, C511, C512, C513 vy-
hodnocují signály z Pt100, Pt1000,
KTY83/54 a NTC ãidel. Pro hlídání
a jednoduchou regulaci teploty.

Mûfiicí a monitorovací relé, fiada CM

22,5 mm
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Univerzální fiada CM-S

■ kompaktní provedení, ‰ífika
pouze 22,5 mm

■ v˘stupní kontakty 1 nebo
2 kontakty SPDT (250 V/4A)

■ ‰irok˘ rozsah napájecího
napûtí

■ nastavení ovládacími prvky
na pfiední stranû relé

■ nastavení prahov˘ch hodnot
a spínací hystereze pfies
stupnice absolutních hodnot

■ integrovan˘, vyjímateln˘
oznaãovací ‰títek na pfiední
stranû

■ plombovatelné prÛhledné
kryty (volitelné pfiíslu‰enství)

■ splÀuje mezinárodní normy
a standardy

Multifunkãní fiada CM-N

■ kompaktní provedení, ‰ífika
pouze 45 mm

■ v˘stupní kontakty, 2 SPDT
kontakty (400 V/5A)

■ nûkolik nebo jedin˘ rozsah
napájecího napûtí 
(24…240 V AC/DC)

■ nastavení ovládacími prvky
na pfiední stranû relé

■ nastavení prahov˘ch hodnot
a spínací hystereze pfies
stupnice absolutních hodnot

■ nastavitelná doba prodlevy
■ integrovan˘, vyjímateln˘

oznaãovací ‰títek na pfiední
stranû

■ plombovatelné prÛhledné
kryty (volitelné pfiíslu‰enství)

■ splÀuje mezinárodní normy
a standardy 

ada CM pfiedstavuje vysoce úãinnou

a nej‰ir‰í fiadu mûfiicích a monitorova-

cích relé. Do této v˘robkové fiady patfií: 

CM-E-, CM-S- a CM-N- relé. Jsou vhodná

pro univerzální pouÏití ve v‰ech mûfiicích

a monitorovacích aplikacích. Po mnoho

let na‰i zákazníci po celém svûtû vyuÏí-

vají spolehlivosti fiady CM u sv˘ch strojÛ

a instalací. ¤ada CM mûfiicích a monito-

rovacích relé je urãena pro bezchybn˘

provoz pro mûfiení proudu a napûtí,

pro trojfázové monitorování, hlídání izolaã-

ního stavu, monitorování zatíÏení motoru,

termistorovou ochranu motoru, monito-

rování hladiny kapaliny a ochranu kon-

taktÛ citliv˘ch na pfietíÏení. 

¤

22,5 mm 45 mm

¤ada CM-E, CM-S, CM-N
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V˘bûrové tabulky a objednací ãísla pro mûfiicí a monitorovací relé

Monitorování tfiífázové sítû

1) Dal‰í mûfiicí rozsahy 50/560 Hz - viz „hlavní” katalog

M
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né

 n
ap
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Monitorování proudu a napûtí, jednofázové

1) Relé mohou signalizovat pokles pod nastavenou hodnotu nebo pfiekroãení nastavené hodnoty proudu/napûtí              2) Relé rozpíná jestliÏe monitorovaná hodnota pfiekroãí maximum nebo poklesne pod minimum (pevná spínací hystereze 5 %)

Typ

Funkce

Mûfiicí rozsahy

AC/DC

V˘stupní princip spínání

kontakty poãet / typy

zpoÏdûní

·ífika

Napájecí 24 V AC

napûtí 110...130 V AC

a obj. ãíslo 220...240 V AC

24...240 V AC/DC1)

80...120 V AC

220...300 V AC

CM-SRS

3...30 mA

10...100 mA

0.1...1 A

1 SPDT

-

22.5 mm

1SVR 430 841 R 9100

1SVR 430 841 R 0100

1SVR 430 841 R 1100

-

1SVR 450 110 R 0000

1SVR 450 111 R 0000

1SVR 450 115 R 0000

0.05..30 s

1SVR 450 120 R 0000

1SVR 450 121 R 0000

1SVR 450 125 R 0000

-

1SVR 450 110 R 0100

1SVR 450 111 R 0100

1SVR 450 115 R 0100

0.05...30 s

1SVR 450 120 R 0100

1SVR 450 121 R 0100

1SVR 450 125 R 0100

50...500 mV

0.3...3 V

0.5...5 V

1SVR 430 831 R 9000

1SVR 430 831 R 0000

1SVR 430 831 R 1000

CM-ESS

1...10 V

5...50 V

10...100 V

1 SPDT

-

22.5 mm

1SVR 430 831 R 9100

1SVR 430 831 R 0100

1SVR 430 831 R 1100

0.3...1.5 A

1...5 A

3...15 A

3...30 mA

10...100 mA

0.1...1 A

CM-SRN

monitorování stfiídavého/stejnosmûrného proudu

2 SPDT

45 mm

Typ

v˘padek fáze

fázov˘ sled

Monitoruje podpûtí

pfiepûtí

fázovou nevyváÏenost

princip spínání

V˘stupní kontakty poãet kontaktÛ

ãasová prodleva

·ífika

220...240 V 50 Hz

220...240 V 60 Hz

380...415 V 50 Hz

380...415 V 60 Hz

160...300 V 50/60 Hz

300...500 V 50/60 Hz

380...440 V 50/60 Hz

208...440 V 50/60 Hz

200...500 V 50/60 Hz

220...240 V 50 Hz

380...415 V 50 Hz

480...500 V 50 Hz

600 V 60 Hz

Umin: 160...220 V

Umax: 220...300 V

50/60 Hz

Umin: 300...380 V

Umax: 420...500 V

50/60 Hz

Umin: 350...430 V

Umax: 500...580 V

50/60 Hz

napájení z mûfieného

obvodu

110...130 V 50/60 Hz

220...240 V 50/60 Hz

380...415 V 50/60 Hz

110...130 V 50/60 Hz

220...240 V 50/60 Hz

380...415 V 50/60 Hz

110...130 V 50/60 Hz

220...240 V 50/60 Hz

380...415 V 50/60 Hz

600 V 50/60 Hz

90...145 V 50/60 Hz

160...300 V 50/60 Hz

300...500 V 50/60 Hz

90...145 V 50/60 Hz

160...300 V 50/60 Hz

300...500 V 50/60 Hz

90...145 V 50/60 Hz

160...300 V 50/60 Hz

300...500 V 50/60 Hz

CM-PBE

●

1 NO

1SVR 550 881 R 9400

1 SVR 550 882 R 9500

CM-PVE

●

●

●

1 NO

1SVR 550 870 R 9400

1 SVR 550 871 R 9500

500 ms, pevná

22.5 mm

princip uzavfieného obvodu

CM-PFE

●

●

1 SPDT

1 SVR 550 824 R 9100

CM-PFS

●

●

2 SPDT

1 SVR 430 824 R 9300

CM-PFN1)

●

●

● fixní

● fixní

1 SVR 450 310 R 0500

1 SVR 450 311 R 0500

1 SVR 450 312 R 0500

CM-PVN

●

●

● nastavitelné

● nastavitelné

1 SVR 450 300 R 1200

1 SVR 450 301 R 1200

1 SVR 450 300 R 1500

1 SVR 450 301 R 1500

1 SVR 450 302 R 1500

1 SVR 450 300 R 1700

-

1 SVR 450 302 R 1700

2 SPDT

0.1...10 s nastavitelná

45 mm



Typ CM-KRN CM-SIS

ochrana a odlehãení napájení a vyhodnocování

citliv˘ch ovládacích kontaktÛ, aÏ 2 NPN nebo PNP 
Funkce

uloÏení informace snímaãÛ

o sepnutém stavu do pamûti (dvou a tfiívodiãové)

Mûfiicí rozsah
proud <= 3 mA max. 0.5 A

napûtí naprázdno/napájecí napûtí <= 10 V DC 24 V DC

princip spínání NO 1)

poãet / typV˘stupní kontakty 2 SPDT 2 SPDT

ãasová prodleva - 0.05...30 s -

·ífika 45 mm 22.5 mm

Napájecí napûtí 24 V AC 1SVR 450 099 R 0000 1SVR 450 089 R 0000

a objednací 110...130 V AC 1SVR 450 090 R 0000 1SVR 450 080 R 0000

kódové 220...240 V AC 1SVR 450 091 R 0000 1SVR 450 081 R 0000 1SVR 430 500 R 2300

ãíslo 380...415 V AC 1SVR 450 092 R 0000 1SVR 450 082 R 0000

Ochrana kontaktÛ / vyhodnocení snímaãÛ

1) V˘stupní relé dostane napájení pfii pfiíchodu fiícidího signálu

Pfiíslu‰enství pro v‰echna mûfiicí a monitorovací relé: plombovateln˘ prÛhledn˘ kryt, 22,5 mm: 1SVR 430 005 R 0100, 45 mm: 1SVR 440 005 R 0100

¤ada CM-E, CM-S, CM-N

Typ CM-LWN

Funkce
Monitoruje zatíÏení motoru

pfies fázov˘ úhel

proud 0.5...5 A 2...20 A

Mûfiicí rozsah napûtí (jedno nebo trojfázové) 110...500 V 50/60Hz

doba potlaãení pro start 0.3...30 s

princip ãinnosti rozpíná pfii chybovém stavu1)

V˘stupní kontakty poãet / typ 2 SPDT kontakty, jeden pro cosϕ min. a druh˘ pro cosϕ max.

ãasová prodleva 0.2...2 s

‰ífika 45 mm

24...240 V AC/DC 1SVR 450 335 R 0000 1SVR 450 335 R 0100
Napájecí napûtí

110...130 V AC 1SVR 450 330 R 0000 1SVR 450 330 R 0100 
a objednací

220...240 V AC 1SVR 450 331 R 0000 1SVR 450 331 R 0100
kódové

380...440 V AC 1SVR 450 332 R 0000 1SVR 450 332 R 0100
ãíslo

480...500 V AC 1SVR 450 334 R 0000 1SVR 450 334 R 0100

Monitorování zatíÏení motoru

1) V˘stupní relé ztrácí napájení v pfiípadû, Ïe namûfiená hodnota pfiekroãí (cos ϕ max.) nebo poklesne pod (cos ϕ min.)

nastavenou prahovou hodnotu.
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/.../

30...300 V

50...500 V

1SVR 430 831 R 9200

1SVR 430 831 R 0200

1SVR 430 831 R 1200

-

1SVR 450 210 R 0000

1SVR 450 211 R 0000

1SVR 450 215 R 0000

0.05...30 s

1SVR 450 220 R 0000

1SVR 450 221 R 0000

1SVR 450 225 R 0000

-

1SVR 450 210 R 0100

1SVR 450 211 R 0100

1SVR 450 215 R 0100

0.05...30 s

1SVR 450 220 R 0100

1SVR 450 221 R 0100

1SVR 450 225 R 0100

-

1SVR 450 210 R 0200

1SVR 450 211 R 0200

1SVR 450 215 R 0200

0.05...30 s

1SVR 450 220 R 0200

1SVR 450 221 R 0200

1SVR 450 225 R 0200

Umin:80...120 V

Umax:120...160 V

1SVR 450 200 R 1100

CM-EFN

monitorování 1F sítû, 50/60 Hz

NC - rozpíná pfii chybovém stavu2)

2 SPDT

0.1...10 s

/.../

30...300 V

50...500 V

CM-ESN

1...10 V

5...50 V

10...100 V

2 SPDT

50...500 mV

0.3...3 V

0.5...5 V

45 mm

monitorování AC/DC napûtí

NO - spíná pfii pfiekroãení nast. hodnoty, s nastavitelnou hysterezí 5 aÏ 30 %

Umin:80...120 V

Umax:220...300 V

1SVR 450 201 R 1200

CM-ASS

●

●

● nastavitelné (5...15%)

1 SPDT

500 ms pevná

22.5 mm

1SVR 430 864 R 1100

1SVR 430 865 R 1100

1SVR 430 864 R 3100

1SVR 430 865 R 3100

CM-ASN1)

●

●

● nastavitelné (5...15%)

2 SPDT

0.1...10 s nastavitelná

45 mm

1SVR 450 320 R 0200

1SVR 450 321 R 0200

1SVR 450 322 R 0200

1SVR 450 320 R 0500

1SVR 450 321 R 0500

1SVR 450 322 R 0500

1SVR 450 320 R 0700

1SVR 450 321 R 0700

1SVR 450 322 R 0700

1SVR 450 426 R 0800

CM-MPS

●

●

● nastavitelné

● nastavitelné

● nastavitelné (2...15%)

2 SPDT

0.1...10 s nastavitelná

22.5 mm

☎
☎



Typ CM-IWN-AC CM-IWN-DC C558.01 C558.02 C558.03

Funkce / princip
injektovan˘ mûfiicí aktivní mûfiicí injektovan˘ mûfiicí signál

signál mÛstek

Monitorování/ napájecí síÈ 1 f nebo 3-f AC síÈ DC síÈ AC a DC síÈ AC síÈ AC a DC síÈ

mûfiicí rozsahy max. napûtí 415 V AC 300 V DC 300 V AC/DC 793 V AC 690 V AC/400 V DC

stavitelná prahová hodnota 1...11 KΩ; 10...110 KΩ 10...110 KΩ 1...200 KΩ 1...200 KΩ 1...200 KΩ

V˘stupní relé princip ãinnosti NC - rozpíná NC - rozpíná pfii chybovém NC - rozpíná pfii chybovém NC - rozpíná pfii chybovém NC - rozpíná pfii chybovém
pfii chybovém stavu stavu nebo NO (volitelnû) stavu nebo NO (volitelnû) stavu nebo NO (volitelnû) stavu nebo NO (volitelnû)

poãet / typy 1 SPDT 1 SPDT 2 SPDT 2 SPDT 2 SPDT

·ífika 45 mm 90 mm

Napájecí napûtí 24... 240 V AC/DC 1SVR 450 075 R 0000 1SVR 450 065 R 0000

a obj. ãíslo 110...130 V AC, 220...240 V AC 1SVR 450 071 R 0000
230 V AC 1SAR470 020R0005 1SAR471 020R0005 1SAR472 020R0005

9..132 V AC 1SAR470 020R0005 1SAR471 020R0005 1SAR472 020R0005

Typ CM-ENE MIN CM-ENE MAX CM-ENS CM-ENS UP/DOWN CM-ENN CM-ENN UP/DOWN

doãerpávání ● ● ●

Funkce odãerpávání ● ● ● ● ●

vstupy pro elektrody 2 2 3 3 3 51)

sepnuto dokud sepnuto dokud spíná pfii vzrÛstu spíná pfii vzrÛstu 

V˘stupní princip spínání kapalina kapalina nad maximum, voliteln˘ nad maximum, voliteln˘
kontakty nepoklesne nestoupne rozpíná pfii poklesu rozpíná pfii poklesu 

pod minimum nad maximum pod min. pod min.

poãet / typy 1 N/O 1 N/O 1 SPDT 1 SPDT 2 SPDT 1 SPDT + 2  N/C1))

zpoÏdûní bez bez 0.1...10 s bez

·ífika 22.5 mm 22.5 mm 45 mm

Mûfiicí rozsah 0...100 kΩ 5...100 kΩ 250 Ω...500 kΩ 5...100 kΩ

24 V 50/60 Hz 1SVR 550 855 R 9500 1SVR 550 855 R 9400 1SVR 430 851 R 9100 1SVR 430 851 R 9200 1SVR 450 059 R 0000 1SVR 450 059 R 0100    
Napájecí 110...130 V 50/60 Hz 1SVR 550 850 R 9500 1SVR 550 850 R 9400 1SVR 430 851 R 0100 1SVR 430 851 R 0200 1SVR 450 050 R 0000   1SVR 450 050 R 0100
napûtí 220...240 V 50/60 Hz 1SVR 550 851 R 9500 1SVR 550 851 R 9400 1SVR 430 851 R 1100 1SVR 430 851 R 1200 1SVR 450 051 R 0000 1SVR 450 051 R 0100
a objednací 380...415 V 50/60 Hz 1SVR 430 851 R 2100 1SVR 450 052 R 0000 1SVR 450 052 R 0100
ãíslo

24...240 V AC/DC 1SVR 450 055 R 0000

Monitorování hladiny kapaliny

1) CM-ENN UP/DOWN má 3 elektrody pro kontrolu hladiny kapaliny a 2 pfiídavné vstupy pro maximální a minimální alarm

Pfiíslu‰enství pro v‰echna mûfiicí a monitorovací relé: plombovateln˘ prÛhledn˘ kryt, 22,5 mm: 1SVR 430 005 R 0100, 45 mm: 1SVR 440 005 R 0100

Typ CM-MSE CM-MSS CM-MSS CM-MSS CM-MSS CM-MSS

Funkce

poãet obvodÛ se snímaãi 1 1 1 1 1 2

monitorování pfieru‰eného vodiãe ● ● ● ● ● ●

Mûfiicí obvod
detekce zkratu - - -   ● 1) ● ●

ukládání poruchy do nevolatilní pamûti - - - - ● 2) ● 2)

auto reset ● ● ● ● ● 2) ● 2)

Provoz / manuální reset - - ● ● ● ●

reset dálkov˘ reset (externí signál) - - ● ● ● ●

testovací tlaãítko - - - ● ● ●

princip spínání NC - rozpíná pfii chybovém stavu 3)

one SPDT 1  N/O  + 1 N/C 1  N/O  + 1 N/C 4)

V˘stupní kontakty
poãet / typy 1 N/O 1 SPDT 2 SPDT 2 SPDT 1 N/O  + 1 N/C

·ífika 22,5 mm

24 AC V 1SVR 550 805 R 9300 1SVR 430 811 R 9300

Napájecí 24 V AC/DC 1SVR 430 800 R 9100 1SVR 430 810 R 9300 1SVR 430 710 R 9300
napûtí 110...130 V AC 1SVR 550 800 R 9300 1SVR 430 811 R 0300 1SVR 430 711 R 0300
a objednací 220...240 V AC 1SVR 550 801 R 9300 1SVR 430 801 R 1100 1SVR 430 811 R 1300 1SVR 430 711 R 1300
ãíslo 380...415 V AC 1SVR 430 711 R 2300

24...240 V AC/DC 1SVR 430 720 R 0400 1SVR 430 710 R 0200

Termistorová ochrana motoru

1) Konfigurovatelné propojkami na svorkách   2) Automatick˘ reset voliteln˘ propojkou na svorkách S1-T2   3) Relé rozpíná pfii pfiehfiátí motoru   4) Oddûlené mûfiicí obvody (1 kontakt/obvod)

Monitorování izolaãního stavu

12



¤ada CM-E, CM-S, CM-N

Dies ist eine Blindtext
Headline

ENTRELEC ist ein Unternehmen, das auf
den Gebieten der Verbindungstechnik,
der Industrieelektronik und bei Steuer-
und Anzeigesystemen führend ist. Mit
neuen eigenen ausländischen Vertriebs-
niederlassungen und Verkaufsaktivitäten
in 62 Ländern ist Entrelec eine
internationale Gruppe, die 68% ihres
Umsatzes außerhalb Frankreichs erzielt.
Das 1952 gegründete Unternehmen, das
bis 1990 zu Alcatel Alsthom gehörte,
konnte sich in der Vergangenheit solide

Monitorování proudu

■ proudová spotfieba motoru
■ monitorování osvûtlovacího

systém a topn˘ch okruhÛ
■ pfietíÏení zdvihacího ústrojí

a dopravních prostfiedkÛ
■ monitorování blokovacích

zafiízení, pohonÛ ozubnic
a elektromechanick˘ch
brzdov˘ch pfievodÛ

Monitorování napûtí

■ monitorování otáãek ss
motorÛ

■ monitorování napûtí baterie
a dal‰ích napájecích zdrojÛ

■ monitorování horní a spodní
prahové napûÈové hodnoty

Monitorování trojfázového
napûtí

■ monitorování mobilního troj-
fázového zafiízení

■ ochrana personálu a insta-
lací pfii zmûnû sledu fází

■ monitorování napájení strojÛ
a instalací

■ ochrana zafiízení proti po-
‰kození v pfiípadû nestabilní
napájecí sítû

■ pfiepnutí na nouzové/pomocné
/kompenzaãní napájení

■ ochrana motorÛ proti
po‰kození pfii asymetrii fází

Monitorování izolaãního
stavu

■ monitorování elektricky izo-
lované sítû, zda hodnoty
izolaãního odporu nepokles-
nou pod nastavenou hodnotu

■ detekce poãáteãních izolaã-
ních poruch

■ ochrana proti zemnímu
spojení

Monitorování zatíÏení
motoru

■ zji‰Èování pfietrÏení klínového
fiemene

■ ochrana motoru proti pfietíÏení
■ monitorování filtrÛ a jejich

zneãi‰tûní
■ ochrana proti chodu ãerpadel

nasucho
■ zji‰Èování pfiíli‰ vysokého

tlaku v potrubních systémech
■ monitorování stavu pil a nÛÏek

Termistorová
ochrana motoru

■ chrání motor proti
teplotnímu namáhání,
zpÛsobenému napfi. ne-
dostateãn˘m chlazením,
obtíÏn˘mi rozbûhov˘mi
podmínkami, nedostateãnû
dimenzovan˘m motorem
a dal‰ími pfiíãinami

Monitorování hladiny
kapaliny

■ chrání ãerpadla proti chodu
nasucho

■ chrání systém proti pfieteãení
■ fiídí hladinu kapaliny
■ zji‰Èuje netûsnosti
■ fiídí smûsn˘ pomûr

Ochrana kontaktÛ/
vyhodnocení snímaãe

■ ukládá informaci o pfiípad-
ném odskoku kontaktÛ

■ zaji‰Èuje pfiídavné informace
o kontaktech citliv˘ch
na pfietíÏení

■ napájí a vyhodnocuje ãidla
NPN a PNP. 

CM-MSS CM-MSN

3 6
● ●

● ●

● 2) ● 2)

● 2) ● 2)

● ●

● ●

● ●

souãtov˘ v˘stup souãtov˘ v˘stup

45 mm

1SVR 430 720 R 0500 1SVR 450 025 R 0100
13

Mûfiicí a monitorovací relé - pfiíklady pouÏití
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C510 / C511

■ analogové monitorovací relé
pro ãidlo Pt100

■ C510: jedna nastavitelná teplota
■ C511: dvû nastavitelné teploty

(maximum, havarijní maximum)
■ pfiesnost ±5 % z rozsahu

stupnice

C512-24,-W / C513-W

■ digitální monitorovací relé
pro ãidla Pt100, Pt1000,
KTY83/84, NTC

■ dvû nastavitelné teploty
■ aÏ 3 pfiipojené snímaãe 

(typ C513-W)
■ pfiesnost ±2°C, ±1 digit

Typ
pro teplotní ãidlo:

Mûfiicí pfiipojení ãidla
obvod nastavitelné hodnoty

hystereze
V˘stupní princip ãinnosti
relé (dle typu)

poãet / typy
·ífika

Mûfiicí rozsah [°C]
Napájecí 24 V AC / 24 V DC
napûtí 110 / 230 V AC
a obj. ãíslo 24..240 V AC/DC

24 V AC / 24 V DC
110 / 230 V AC

Typ
pro teplotní ãidlo:

poãet pfiipojiteln˘ch snímaãÛ:
Mûfiicí pfiipojení ãidla
obvod nastavitelné hodnoty

hystereze
chyba ãidla

V˘stupní princip ãinnosti
relé poãet / typy
·ífika

Mûfiicí rozsah [°C]
Napájecí napûtí 24 V AC / 24 V DC
a obj. ãíslo 24..240 V AC/DC

C510
Pt100

1

1NO + 1NC
22,5 mm

-50..+50°C
1SAR700 001R0005
1SAR700 001R0006

1SAR700 004R0005
1SAR700 004R0006

0..+100°C
1SAR700 002R0005
1SAR700 002R0006

1SAR700 005R0005
1SAR700 005R0006

0..+200°C
1SAR700 001R0005
1SAR700 001R0006

1SAR700 004R0005
1SAR700 004R0006

-50..+50°C
1SAR700 011R0005

1SAR700 011R0010
1SAR700 014R0005

1SAR700 014R0010

0..+100°C
1SAR700 012R0005

1SAR700 012R0010
1SAR700 015R0005

1SAR700 015R0010

0..+200°C
1SAR700 013R0005

1SAR700 013R0010
1SAR700 016R0005

1SAR700 016R0010

C511
Pt100

2 (hodnota 1 s hysterezí)

1SPDT + 1NO
22,5 mm

2-vodiãové nebo 3-vodiãové

pro hodnotu 1: nastavitelná 2..20 %, pro hodnotu 2: pevná 5 %
- signalizuje vzrÛst teploty (viz tabulka typÛ)
- signalizuje pokles teploty (viz tabulka typÛ)

C512-24, C512-W

1

45 mm

1SAR700 100R0005
1SAR700 100R0010

C513-W

3

45 mm

1SAR700 110R0010

Pt100/1000, KTY83/84, NTC

2-vodiãové nebo 3-vodiãové
2 (obû hodnoty s hysterezí)
1..99°C pro obû hodnoty

zkrat nebo pfieru‰ení vodiãe ãidla
signalizuje vzrÛst nebo pokles teploty dle nastavení

2 SPDT + 1NO

-50..+500°C

Monitorování teploty - pro ãidla PT100/1000, KTY83/84 a NTC
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Poznámky
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